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Станции децентрализованного теплоснабжения и ГВС

Станция LOGOfresh Kompakt Elektronisch 
с контуром рециркуляции горячей воды
Дополнительно к ME 10270.3 установлен узел циркуляции горячей воды (насос WILO Star Z 
Nova, обратный клапан, запорный шаровой кран)

Тип Артикул
Цена, 
евро с НДС

Станция LogoFlesh Kompakt Eletronisch с контуром рециркуляции ME 10270.61 2 520,37   

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощных или обла-
дающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LOGOFresh*
Нагрев холодной воды, °C 10→45°C

Подающая линия, °C 50 55 60 65 70 75 80

Обратная линия, °C 31 28 26 25 24 23 22

Расход горячей воды, л/мин. 11 17 22 26 29 33 36

Тепловая мощность, кВт 30 42 53 62 71 80 88

Расход теплоносителя, л/час 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350

Потери напора греющего контура, бар 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Полезный остаточный напор 
циркуляционного насоса, бар 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Потери напора нагреваемого контура, бар 0,12 0,28 0,46 0,64 0,80 1,04 1,25

* Промежуточные режимы работы регулируются контроллером станции
* Как и любая установка ГВС, станция должна комплектоваться группой безопасности и расширительной емкостью на 
контуре питьевого водоснабжения.




