
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

 Полиэтиленовые трубы „Copex“ PE-Xc

Полиэтиленовые трубы „Copex“ PE-Xc
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода

в бухтах

Вид Арт. № Цена EUR

длина бухты 120 м 1400151 1,31
длина бухты 240 м 1400152 1,31
длина бухты 600 м 1400154 1,31

диаметр 16 x 2,0 мм

Вид Арт. № Цена EUR

длина бухты 50 м 1400460 2,47
длина бухты 100 м 1400461 2,47

диаметр 20 x 2,5 мм

Вид Арт. № Цена EUR

длина бухты 50 м 1400560 3,92
длина бухты 100 м 1400562 3,92
длина бухты 300 м 1400563 3,92

диаметр 26 x 3 мм

Вид Арт. № Цена EUR

длина бухты 50 м 1400660 7,63

диаметр 32 x 3 мм

Область применения: системы 
отопления, панельного отопления, 
водоснабжения при соблюдении 
указанных технических параметров.

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C. 
10 бар при 60 °C.

Макс. рабочее давление:
8 бар при 90 °C.
10 бар при 60 °C.
13 бар при 20 °C.

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C.
10 бар при 60 °C.

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C.
8 бар при 60 °C.
10 бар при 20 °C.

Соединительная техника
„Combi-System“




