
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Термостаты (M 30 x 1,5)
Термостаты,
приводы и арматура

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый 7-28 °C 1013066 13,67

Термостат „vindo TH“ (M 30 x 1,5) 
обозначение „vindo TH“ на нижней части корпуса

Дипазон настройки может быть ограничен или 
заблокирован с помощью ограничителей.

Описание: термостаты с жидкостным чувствительным элементом. С нулевой отметкой. Макс. температура теплоносителя: 120 °C. 
Примечание: термостаты M 30 x 1,5 эксклюзивной см.стр.14.

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый 7-28 °C 1011465 16,44
белый 8-38 °C 1011488 22,45

Термостат „Uni LH“ (M 30 x 1,5)
обозначение „Uni LH“ на нижней части корпуса

Диапазон настройки может быть ограничен 
или заблокирован с помощью скрытого 
ограничителя.
Маркировка настройки посредством 
мемо-шайбы. 
Арт. 1011488 для бассейнов и медицинских 
помещений для водных процедур.

Термостат „Uni XH“ (M 30 x 1,5)
обозначение „Uni XH“ на нижней части корпуса

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый 7-28 °C 1011365 16,44

Диапазон настройки может быть ограничен 
или заблокирован с помощью ограничителей.
Маркировка настройки посредством 
мемо-шайбы.

Термостаты с дистанционной настройкой „Uni FH“ (M 30 x 1,5) 
чувствительный элемент и настройка на термостате

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый, 
капиллярная 
трубка 2 м

7-28 °C 1012295 76,41

Термостат „Uni LH“ с дистанционным датчиком (M 30 x 1,5) 
чувствительный элемент в датчике, настройка на термостате

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый, 
капиллярная 
трубка 2 м

7-28 °C 1011665 34,20

Термостаты с дистанционной настройкой и с 
дистанционным датчиком особенно подходят 
для встроенных в пол конвекторов, отопи-
тельных приборов, закрытых панелями, и 
панельного отопления.

– ACOVA
– Alarko
– Arbonia
– Baufa
– Baykan
– Biasi
– boki
– Bemm
– Borer
– Bremo
– Brugman
– CaradonStelrad
– Celikpan

– Cöskünöz
– Concept
– DEF
– Delta– Demrad
– DiaNorm
– Diatherm
– Dunaferr
– DURA
– Emco
– Ferroli
– Gerhard +Rauh
– Heatline
– Henrad

– HM-Heizkörper
– Hoval
– IMAS
– Jaga
– Jugotherm
– Kalor
– Kampmann
– Kermi
– Korado
– Manaut
– Merriott
– Neria
– Purmo

– Radson
– Rettig
– Runtal
– Starpan
– Superia
– Termoteknik
– USSteel
– Vasco
– VEHA
– Zehnder
– Zenith

Термостаты „vindo TH“, „Uni LH“, „Uni XH“, „Uni FH“ подходят без адаптера к 
отопительным приборам со встроенным вентилем следующих производителей 
(возможны изменения):

Пример вентильной вставки М 30х1,5
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Описание: термостаты с жидкостным чувствительным элементом. С нулевой отметкой. Макс. температура теплоносителя: 120 °C. 
Подходят без адаптера к встроенным вентилям и термостатическим вентилям с клеммным соединением фирмы Danfoss RA.

Термостаты (клеммное соединение) 
Комплектующие для термостатов 

Термостат „Uni XD“ (клеммное соединение)
обозначение „Uni XD“ на нижней части корпуса

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый 7-28 °C 1011375 18,91

Диапазон настройки может быть ограничен 
или заблокирован с помощью ограничителей.
Маркировка настройки посредством 
мемо-шайбы.

Термостат „Uni LD“ (клеммное соединение)
обозначение „Uni LD“ на нижней части корпуса

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый 7-28 °C 1011475 16,88

Диапазон настройки может быть ограничен 
или заблокирован с помощью скрытых 
ограничителей.
Маркировка настройки посредством 
мемо-шайбы.

Термостат „vindo TD“ (клеммное соединение)
обозначение „vindo TD“ на нижней части корпуса

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1013076 15,09

Дипазон настройки может быть ограничен 
или заблокирован с помощью ограничителей.

– Agis
– Arbonia
– Brötje
– Brugman
– Buderus
– De ’Longhi

– Hudevad
– Ribe/Rio
– Thor
– Vasco
– Vogel & Noot

Термостаты „vindo TD“, „Uni LD“, „Uni XD“, подходят без адаптера к 
отопительным приборам со встроенным вентилем следующих производителей 
(возможны изменения):

Пример клеммной вентильной вставки.

Угловой адаптер
M 30 x 1,5/ M 30 x 1,5

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1011450 9,41

Пример использования углового адаптера.

Угловой адаптер
Клеммное соединение/клеммное соединение

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1011452 9,41

Термостаты,
приводы и арматура
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Эксклюзивные термостаты

Термостат „pinox H“ (M 30 x 1,5)
обозначение „pinox H“ на нижней части корпуса

Исполнение Арт. № Цена EUR

хромированный 1012165 95,10
белый 1012166 95,10

Однорычажный термостат. Устанавливается 
на все термостатические вентили с резьбо-
вым соединением M 30 x 1,5.
Дизайн сочетается с общим стилем одноры-
чажной сантехники.

Без нулевой отметки

„SH-Cap“ Декоративное кольцо

Исполнение Арт. № Цена EUR

антрацит (RAL 7016) 1012080 6,28
хромированный 1012081 7,10
белый 1012082 6,28

С нулевой отметкой

Термостат „Uni SH“ (M 30 x 1,5) 
обозначение „Uni SH“ на нижней части корпуса

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

белый/хром. 7-28 °C 1012065 19,78
белый 7-28 °C 1012066 18,37
хромированный 7-28 °C 1012069 31,02
матовая сталь 7-28 °C 1012085 34,26

Арт. 1012069, 1012085 с надетым 
декоративным кольцом „SH-Cap“

Описание: эксклюзивные термостаты с жидкостным чувствительным элементом. Макс. температура теплоносителя: 120 °C. 
Идеально сочетаются с дизайн-радиаторами.

Термостат „Uni LH“ (M 30 x 1,5)
обозначение „Uni LH“ на нижней части корпуса

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

серый с 
декоративным
кольцом 
(RAL 7004)

7-28 °C 1011461 23,23

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

антрацит с 
декоративным 
кольцом 
(RAL 7016)

7-28 °C 1011467 18,75

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

позолоченный с 
декоративным 
кольцом

7-28 °C 1011468 54,74

Исполнение Диапа зон 
на стройки Арт. № Цена EUR

хромированный 
с декоративным 
кольцом

7-28 °C 1011469 28,69

Диапазон настройки может быть ограничен 
или заблокирован с помощью скрытого 
ограничителя.
Маркировка настройки посредством 
мемо-шайбы.

С нулевой отметкой

Термостаты,
приводы и арматура




