
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Вентили на обратную подводку „Combi 4“, „Combi 3“

„Combi 3“ „Combi 4“

„Combi 3“
Предварительная настройка, отключение, заполнение/слив

Вид Размер Арт. № Цена EUR

ВР, угловой Ду 15 1090362 12,45
ВР, угловой Ду 20 1090363 19,05

Вид Размер Арт. № Цена EUR

ВР, проходной Ду 15 1090462 12,45
ВР, проходной Ду 20 1090463 19,05

Присоединение G ¾ НР x R ½ НР 
С самоуплотнением

Присоединение G ¾ НР x R ½ НР 
С самоуплотнением

„Combi 4“
воспроизводимая предварительная настройка, отключение, 
заполнение/слив 
исполнение: бронза/латунь

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой Ду 15 1090662 16,94
угловой Ду 20 1090663 21,39

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой Ду 15 1090672 18,37

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной Ду 15 1090762 16,94
проходной Ду 20 1090763 21,39

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной Ду 15 1090772 18,37

„Combi 2“

Вент.вставка 
преднастройка/отключение

Вент.вставка 
преднастройка/отключение

Вент.вставка для слива Вент.вставка для слива

Шайба фиксации преднастройки

Вент.вставка 
преднастройка/отключение

Описание: вентили на обратную подводку из латуни, никелированные.

Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C). 

Термостаты,
приводы и арматура



Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

„Combi 2“
Предварительная настройка, отключение

Вид Размер Арт. № Цена EUR

ВР, угловой Ду 15 1091062 11,43
ВР, угловой Ду 20 1091063 17,93

Вид Размер Арт. № Цена EUR

НР, угловой Ду 15 1091072 12,88

Вид Размер Арт. № Цена EUR

ВР, проходной Ду 15 1091162 11,43
ВР, проходной Ду 20 1091163 17,93

Вид Размер Арт. № Цена EUR

НР, проходной Ду 15 1091172 12,88

Присоединение G ¾ НР x R ½ НР 
С самоуплотнением

Присоединение G ¾ НР x R ½ НР 
С самоуплотнением

Вентили на обратную подводку „Combi 2“

Рекомендуемые варианты комплектации

„Combi 2“ 
- отключение

„Combi 3“ 
- отключение
- опорожнение

На подаче - „AV9“

- воспроизводимая преднастройка
- отключение
- опорожнение

На обратке - „Сombi 4“ На обратке - „Сombi 2“ или „Сombi 3“

Инструмент для заполнения и слива 
для вентилей „Combi 3”, „Сombi 4” и узлов „Multiflex”

Арт. № Цена EUR

1090551 29,02

Инструмент для заполнения и 
слива на узле„Multiflex“

На подаче - „A“

Ограничение расхода осуществляется 
с помощью „Сombi 4“ на обратке. 

Ограничение расхода осуществляется 
на термостатическом вентиле „AV9“

Термостаты,
приводы и арматура



Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Эксклюзивные вентили „Е“,
„Combi С  

Вентили на обратную подводку „Combi E“ Принцип работы аналогичен „Combi 4“. 

Инструмент для заполнения и слива, 
арт. № 1090551.Цвет Арт. № Цена EUR

антрацит (RAL 7016) 1166032 119,29
никелированный 1166042 61,91
хромированный 1166052 119,29
белый (RAL 9016) 1166062 119,29
матовая сталь 1166082 133,11

угловой, Ду 15

Цвет Арт. № Цена EUR

антрацит (RAL 7016) 1167032 119,29
никелированный 1167042 61,91
хромированный 1167052 119,29
белый (RAL 9016) 1167062 119,29
матовая сталь 1167082 133,11

проходной, Ду 15

Для настенного монтажа эксклюзивной ар-
матуры для отопительных приборов. 
Состоит: из отрезка трубы Ø 15мм, L=150 мм. 
Исполнение: белый или хромированный, 
присоединительного элемента R ½ НР EN 
10226-1 и присоединительного элемента со 
стяжным кольцом для эксклюзивной.

Комплект для настенного монтажа

Цвет Арт. № Цена EUR

хромированный 1169553 74,80
белый 1169563 74,80

Ду 15

Описание: эксклюзивные вентили для термостатов с плавной преднастройкой резьбовое соединение M 30 x 1,5 из латуни, с 
покрытием. Идеально сочетаются с дизайн-радиаторами. 

Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.
Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостаты,
приводы и арматура

Вентильная вставка как у вентиля „Combi 4“Вентили на обратную подводку „Combi С“
воспроизводимая предварительная настройка, отключение, 
заполнение/слив 
исполнение: хромированный

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой Ду 15 1164554 28,83

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной Ду 15 1165554 28,83

Описание: эксклюзивные вентили для с плавной преднастройкой, резьбовое соединение M 30 x 1,5, хромированные.
Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией. Идеально сочетаются с дизайн-радиаторами.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C). 




