
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Электрические комнатные термостаты,

Комнатный термостат для наружного монтажа

Исполнение Арт. № Цена EUR

230 В 1152051 46,78
24 В 1152052 50,93

Комнатный термостат для скрытого монтажа

Исполнение Арт. № Цена EUR

230 В 1152071 82,15
24 В 1152072 83,25

Может применяться с термоэлектрическими
приводами (2-позиционными) „Aktor T 2P“.

Диапазон настройки от 5 до 30 °С.

Отопление:
применяются термоэлектрические приводы
(2-позиционные) „нормально закрытые” 
(клемма „NC“).

Охлаждение:
применяются термоэлектрические приводы
(2-позиционные) „нормально открытые”.

Область настройки на 
арт. № 115 20 51/52/71/72 можно ограничить 
скрытыми клипсами.

Комнатный термостат для скрытого монтажа 
цифровой

Исполнение Арт. № Цена EUR

230 В 1152561 86,44
24 В 1152562 88,31

С ЖК-дисплеем и настраиваемой
временной программой.

Диапазон настройки от 5 до 35 °C

Отопление:
применяются термоэлектрические приводы
(2-позиционными) „Aktor T 2P“, нормально 
закрытые (клемма „NC“) или нормально 
открытые (клемма „NO“).

Комнатный термостат для наружного монтажа
отопление и охлаждение, регулирование 0-10 В

Исполнение Арт. № Цена EUR

24 В 1152151 159,38

Комнатный термостат применяется 
для регулирования температуры 
отдельных помещений в комбинации с 
термоэлектрическими приводами 
„Aktor T ST“ (0–10 В).

С аналоговым выходом 0–10 В для
отопления и охлаждения, а также с
настраиваемой мертвой зоной (0,5–7,5 K).

Диапазон настройки от 5 до 30 °C.

Комнатный термостат-часы для наружного монтажа
отопление, 2-позиционное регулирование

Исполнение Арт. № Цена EUR

с суточной настройкой 
230 В 1152551 249,83

с недельной настройкой
230 В 1152552 254,81

с недельной настройкой
24 В 1152554 257,51

Электрический комнатный термостат-часы в 
комбинации с термоэлектрическими
приводами (2-позиционными) „Aktor T 2P“ 
применяется в системах отопления для 
регулирования температуры отдельных 
помещений.

Диапазон настройки от 5 до 30 °C.

Отопление:
применяются термоэлектрические приводы 
(2-позиционные) „нормально закрытые”. 
Централизованное понижение температуры 
осуществляется по временной программе. 
Область настройки можно ограничить скры-
тыми клипсами.

Описание: электрические комнатные термостаты для регулирования температуры отдельных помещений.

Термостаты,
приводы и арматура




