
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Присоединительные узлы „Multiflex F“ для ВР G ½ 

Присоединительные узлы с обозначением 
ZBU (перенастраиваемые) могут применять-
ся как в двухтрубных (заводская настройка), 
так и в однотрубных системах отопления. 
При установке в однотрубной системе 
настроить байпасный шпиндель согласно 
инструкции по монтажу.

Преднастройка присоединительных узлов 
выполняется шестигранным ключом SW 4.

Для заполнения и слива используйте 
арт. 1090551.

Арт. № Цена EUR

1015896 3,88

Декоративная крышка белая 
для проходных и угловых 
запорно-присоединительных 
узлов (ZB) арт. № 1015813/14/83/84

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1015884 22,09

запорно-присоединительный, угловой (ZB)

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1015993 30,56

запорно-присоединительный (ZBU)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1015994 31,35

запорно-присоединительный, угловой (ZBU)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Присоединительные узлы «Multiflex» для отопительных приборов 
со встроенным вентилем с внутренней резьбой G ½". 

Подходят для отопительных 
приборов след.производителей:

Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, 
Bemm, Biasi, Borer, Bremo, 
Caradon-Stelrad, Celikpan, Concept, 
Cöskünöz, DEF, Delta, Demrad, 
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, 
DURA, Ferroli, HM-Galant, Henrad, 
Hoval, Hudevad, IMAS, Itemar, 
Korado, Manaut, Quinn, Purmo, 
Radson, Runtal, Schäfer, Starpan, 
Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, 
US-Steel, Vasco, VEHA, Zehnder, 
Zenith (возможны изменения).

Описание: присоединительные узлы „Multiflex F“, мягкое плоское уплотнение, для отопительных приборов со встроенным вентилем, 
с внутренней резьбой G½, межосевое расстояние 50 мм, из латуни, никелированные.

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1015883 21,95

запорно-присоединительный (ZB) Присоединительные узлы с обозначением 
ZB применяются в двухтрубных системах 
отопления.

Термостаты,
приводы и арматура
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Присоединительные узлы с обозначением 
ZBU (перенастраиваемые) могут применять-
ся как в двухтрубных (заводская настройка), 
так и в однотрубных системах отопления. 
При установке в однотрубной системе 
настроить байпасный шпиндель согласно 
инструкции по монтажу.

Преднастройка присоединительных узлов 
выполняется шестигранным ключом SW 4.

Для заполнения и слива используйте 
арт. 1090551.

Присоединительные узлы „Multiflex F“ для НР G ¾

Арт. № Цена EUR

1015896 3,88

Декоративная крышка белая для 
проходных и угловых запорно-
присоединительных узлов (ZB) 
арт. № 1015813/14/83/84

Присоединительные узлы с обозначением 
ZB применяются в двухтрубных системах 
отопления.Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1015813 20,60

запорно-присоединительный (ZB)

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1015814 20,86

запорно-присоединительный, угловой (ZB)

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1015943 28,91

запорно-присоединительный (ZBU)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1015944 29,95

запорно-присоединительный, угловой (ZBU)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Присоединительные узлы «Multiflex» для отопительных приборов со 
встроенным вентилем с наружной резьбой G ¾" (евроконус). 

Подходят для отопительных 
приборов след.производителей:

Baufa, Brötje, Brugman, Buderus, 
De ’Longhi, Kermi, Radel, 
Ribe, Vogel + Noot (возможны 
изменения).

Описание: присоединительные узлы „Multiflex F“, мягкое плоское уплотнение, для отопительных приборов со встроенным вентилем, 
с наружной резьбой G ¾ по DIN EN 16313 (евроконус), межосевое расстояние 50 мм, из латуни, никелированные.

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостаты,
приводы и арматура
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Присоединительные узлы „Multiflex V“ для ВР G ½ 

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1016391 42,70

запорно-присоединительный (CE)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1016292 38,97

запорно-присоединительный (ZB)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1016392 43,98

запорно-присоединительный, угловой (CE)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1016291 38,00

запорно-присоединительный (ZB)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Присоединительные узлы с обозначением 
ZB применяются в двухтрубных системах 
отопления.

Присоединительные узлы с обозначением 
СЕ применяются в однотрубных системах 
отопления, предотвращают самопроизволь-
ный нагрев. (Заводская настройка затекания 
в прибор 35 %.)
Узлы имеют запатентованный раздвижной 
корпус с двойным уплотнительным кольцом 
для компенсации несоосности с присоедини-
тельными отверстиями прибора.

Для заполнения и слива используйте 
арт. 1090551.

Присоединительные узлы «Multiflex» для отопительных приборов 
со встроенным вентилем с внутренней резьбой G ½". 

Подходят для отопительных 
приборов след.производителей:

Agis, Alarko, Arbonia, Baykan, 
Bemm, Biasi, Borer, Bremo, 
Caradon-Stelrad, Celikpan, Concept, 
Cöskünöz, DEF, Delta, Demrad, 
DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, 
DURA, Ferroli, HM-Galant, Henrad, 
Hoval, Hudevad, IMAS, Itemar, 
Korado, Manaut, Quinn, Purmo, 
Radson, Runtal, Schäfer, Starpan, 
Stelrad, Superia, TermoTeknik, Thor, 
US-Steel, Vasco, VEHA, Zehnder, 
Zenith (возможны изменения).

Описание: присоединительные узлы „Multiflex V“, металлическое коническое уплотнение, для отопительных приборов со 
встроенным вентилем, с внутренней резьбой G½, межосевое расстояние 50 мм, из латуни, никелированные.

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C)

Термостаты,
приводы и арматура
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Присоединительные узлы „Multiflex V“ для НР G ¾

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1016241 34,95

запорно-присоединительный (ZB)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1016341 38,97

запорно-присоединительный (CE)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1016242 36,11

запорно-присоединительный, угловой (ZB)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1016342 39,95

запорно-присоединительный, угловой (CE)
для заполнения, слива, с предварительной настройкой

Присоединительные узлы с обозначением 
ZB применяются в двухтрубных системах 
отопления.

Присоединительные узлы с обозначением 
СЕ применяются в однотрубных системах 
отопления, предотвращают самопроизволь-
ный нагрев. (Заводская настройка затекания 
в прибор 35 %.) Узлы имеют запатентован-
ный раздвижной корпус с двойным уплотни-
тельным кольцом для компенсации несоос-
ности с присоединительными отверстиями 
прибора.

Для заполнения и слива используйте 
арт. 1090551.

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x Rp ½ ВР 1016304 9,58

Отдельные резьбовые соединения 
присоединительный

Резьбовые соединения с Rp ½ ВР не 
предназначены для присоединительных 
наборов со стяжными кольцами (подходят 
только для трубной резьбы). 

Присоединительные узлы «Multiflex» для отопительных приборов со 
встроенным вентилем с наружной резьбой G ¾" (евроконус). 

Подходят для отопительных 
приборов след.производителей:

Baufa, Brötje, Brugman, Buderus, 
De ’Longhi, Kermi, Radel, 
Ribe, Vogel + Noot (возможны 
изменения).

Описание: присоединительные узлы „Multiflex V“, металлическое коническое уплотнение, для отопительных приборов со встроен-
ным вентилем, с наружной резьбой G ¾ по DIN EN 16313 (евроконус), межосевое расстояние 50 мм, из латуни, никелированные.

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостаты,
приводы и арматура
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Перепускные узлы 
Замыкающий элемент. Набор “Multimodul”

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1016363 71,00

с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1016362 67,95

с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1016463 75,08

угловой, с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НГ x G ¾ НР 1016462 71,79

угловой, с функцией отключения
межтрубное расстояние 50 мм

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НР 1016452 22,26

Замыкающий элемент
межтрубное расстояние 50 мм

Для замыкания подводок к отопительному 
прибору при более позднем монтаже 
последнего.

Арт. № Цена EUR

1015651 125,59

Набор “Multimodul” Набор для подключения отопительного при-
бора „Multimodul“ делает возможным монтаж 
и ввод системы отопления в эксплуатацию, 
без подключения отопительных приборов, на 
стадии строительства.

Применяется как в однотрубных, так и в 
двухтрубных системах отопления.

Функции отключения, слива, заполнения и
преднастройки.

Перепускной узел, проходной

Описание: перепускные узлы для взаимного переключения подающей и обратной подводок в двухтрубных системах, если они 
перепутаны, из латуни, никелированные. Для отопительных приборов со встроенным вентилем

Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C)

Термостаты,
приводы и арматура



Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Присоединительные элементы
Декоративная крышка

Присоединительные элементы

Переход, без покрытия 
латунный, с одной стороны с самоуплотнением, набор = 10 шт.

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1028252 24,73

G ½ НР x G ¾ НР 1028253 24,73

Для „Multiflex F“, „Multiblock T, TF и T-RTL“
со стороны G ¾ плоское уплотнение.
Для „Multiflex V“, со стороны G ¾ коническое 
уплотнение, по DIN EN 16313 (евроконус).

Размер Арт. № Цена EUR

с конусом DIN EN 16313 
 (евроконус) 1661100 2,04

Hабор вставок 
набор = 2 шт.

Для „Multiflex F“, „Multiblock T, TF и T-RTL“.

Переход 
никелированный

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x G ¾ НР 1028161 1,78

Со стороны G ¾ коническое уплотнение
по DIN EN 16313 (евроконус).
Со стороны G ½ с самоуплотнением.

Декоративная пластиковая крышка, белая
плоская, межосевое расстояние 50 мм

Диаметр отверстия Арт. № Цена EUR

15 мм 1016673 1,71
16 мм 1016674 1,71
18 мм 1016675 1,71

Для насадок „Bypass-Combi“, вентилей “Ра-
пира”, присоединительных узлов „Multiblock 
T/TF“ и „Multiflex“.

Термостаты,
приводы и арматура




