
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

„Multiblock T“ для двухтрубных систем

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой G ¾ НР 1184014 63,26

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой G ¾ НР 1184024 82,82

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной Rp ½ ВР 1184083 64,78

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной Rp ½ ВР 1184033 82,82

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой Rp ½ ВР 1184084 64,78

Вид Размер Арт. № Цена EUR

угловой Rp ½ ВР 1184034 82,82

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной G ¾ НР 1184013 63,26

Применяется:
- в двухтрубной системе отопления
- как термостатический вентиль
- как запорное соединение
- для слива/заполнения
- монтируется независимо от положения
подающей и обратной линии

Обозначение на корпусе „OV 2“.

„Multiblock TU“ для однотрубных и двухтрубных систем, 
перенастраиваемый

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной G ¾ НР 1184023 82,82

Заводская настройка: для двухтрубной 
системы. Перенастройка для однотрубных 
систем см. инструкцию по монтажу. 

Применяется:
– в однотрубных и двухтрубных системах
– как термостатический вентиль
– как запорное устройство
- монтируется независимо от положения
подающей и обратной линии

Обозначение на корпусе „OV 1+2“

Вентили „Multiblock”

Цвет Арт. № Цена EUR

антрацит 1184089 16,47
матовая сталь 1184091 20,80
белый 1184096 11,88
хромированный 1184098 16,47

Угловая крышка

Декоративные крышки для „Multiblock T/TU“

Цвет Арт. № Цена EUR

антрацит 1184088 16,47
матовая сталь 1184090 20,80
белый 1184095 11,88
хромированный 1184097 16,47

Проходная крышка

Описание: присоединительная арматура „Multiblock T“ с преднастройкой, с мягким уплотнением, никелированная. Межтрубное 
расстояние 50 мм. Вентильная вставка аналогична „AV 9“.

Область применения: однотрубные и двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостаты,
приводы и арматура
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Декоративная пластиковая крышка 
для „Multiblock T-RTL“

Размер Арт. № Цена EUR

хромированный 1184077 32,46
белый 1184087 23,27

Размер Арт. № Цена EUR

Rp ½ ВР 1184086 212,25

для подключения к отопительному прибору с Rp ½ ВР

„Multiblock T-RTL“

Размер Арт. № Цена EUR

G ¾ НР 1184016 212,25

для подключения к отопительному прибору с G ¾ НР по DIN 
EN 16313 (евроконус)

Применяются:
– как термостатический вентиль на отопи-
тельном приборе
– как запорный вентиль на отопительном
приборе
– для ограничения температуры обратного
потока в контуре панельного отопления

Соблюдайте правильность подключения
прямой и обратной линии.

Арт. № Цена EUR

1189094 18,22

Принадлежности для монтажа
для „Multiblock T-RTL“

Применяется для предварительного
монтажа и фиксации трубопроводов
отопительного контура и контура панельного 
отопления.

Пример системы с „Multiblock T” и „Unibox RTL”

Панельное отопление

„Multiblock T“

„Unibox RTL“

Пример системы „Multiblock T – RTL” с регулируемым 
контуром напольного отопления

Панельное отопление

„Multiblock T-RTL“

Описание: присоединительная арматура „Multiblock T-RTL“ для комбинации отопительного прибора и панельного отопления, с 
функциями преднастройки, отключения и встроенным ограничителем обратного потока, с мягким уплотнением, угловой, из латуни, 
никелированный. Межтрубное расстояние 50 мм. Вентильная вставка аналогична „AV 9“.

Область применения: двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 70 °C.

Вентили „ Multiblock T-RTL”
Термостаты,
приводы и арматура




