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Гарнитура „Bypass-Combi Uno“ для однотрубных систем

„Bypass-Combi Uno“ состоит из следующих элементов:

Вентили „A“ (варианты)

Вид Размер Арт. № Цена EUR

осевой Ду 15 1181404 21,09

правое подключение

Вид Размер Арт. № Цена EUR
угловой 
трехосевой Ду 15 1181393 25,10

левое подключение

Вид Размер Арт. № Цена EUR
угловой 
трехосевой Ду 15 1181392 25,10

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной 
с отводом Ду 15 1181304 33,32

Присоединительный набор „Ofix CEP”
2 шт., для обходного участка, металлическое уплотнение

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x 15 мм 1016853 6,07

Труба для обходного участка 
стальная, хромированная

Размер Арт. № Цена EUR

15 x 560 мм 1016951 8,77
15 x 1120 мм 1016953 12,93
15 x 2000 мм 1016954 27,76

OV 1 OV 1

Присоединительная насадка „Uno“ для однотрубных систем
с плавной настройкой байпаса и функцией отключения

с изолирующим ниппелем к отопительному прибору

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 1013161 48,72

Специальная конструкция изолирующе-
го ниппеля к радиатору, № арт. 1013161, 
предотвращает самопроизвольный разогрев 
отопительного прибора. 
Процент затекания в отопительный прибор: 
35 % (заводская настройка), настраивается в 
диапазоне 20–50%.  
Межтрубное расстояние 50 мм.

Обозначение на корпусе „OV 1“.

Описание: гарнитура „Bypass-Combi Uno“ для однотрубных систем отопления с плавной настройкой байпаса и функцией 
отключения, резьбовое соединение M 30 x 1,5 латунная, никелированная.

Область применения: однотрубные и двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C). 
Нагрузка на циркуляционное кольцо до 8.000 Вт.

Термостаты,
приводы и арматура
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OV 2 OV 2

Гарнитура „Bypass-Combi Duo“ для двухтрубных систем

„Bypass-Combi Duo“ для двухтрубных систем с функцией
отключения состоит из следующих элементов:

Вентили „A“ (варианты)

Вид Размер Арт. № Цена EUR

осевой Ду 15 1181404 21,09

Межтрубное расстояние 50 мм.

Обозначение на корпусе „OV 2“.

Насадка присоединительная „Duo“ для двухтрубных систем 
с функцией отключения и настройки

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 
G ¾ НР 1013361 35,03

правое подключение

Вид Размер Арт. № Цена EUR
угловой 
трехосевой Ду 15 1181393 25,10

левое подключение

Вид Размер Арт. № Цена EUR
угловой 
трехосевой Ду 15 1181392 25,10

Вид Размер Арт. № Цена EUR

проходной с 
отводом „A“ Ду 15 1181304 33,32

проходной с
отводом „AV9“ Ду 15 1184005 36,61

Присоединительный набор „Ofix CEP”
2 шт., для обходного участка, металлическое уплотнение

Размер Арт. № Цена EUR

G ½ НР x 15 мм 1016853 6,07

Труба для обходного участка 
стальная, хромированная

Размер Арт. № Цена EUR

15 x 560 мм 1016951 8,77
15 x 1120 мм 1016953 12,93
15 x 2000 мм 1016954 27,76

Описание: гарнитура „Bypass-Combi Duo“ для двухтрубных систем отопления с функцией отключения, резьбовое соединение 
M 30 x 1,5 латунная, никелированная.

Область применения: однотрубные и двухтрубные системы отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C). 
Нагрузка на циркуляционное кольцо до 8.000 Вт.

Термостаты,
приводы и арматура
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Погружной вентиль „Рапира” 
Ограничитель температуры обратного потока (набор)

Вентиль „Рапира” для однотрубных систем с 
фиксированной настройкой байпаса и функцией отключения

с горизонтальной погружной трубкой

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 
G ¾ НР 1183561 68,68

Процент затекания в отопительный прибор 
при пропорциональном отклонении 2К 
составляет 35 % (заводская настройка). 
Длина погружной трубки 150 мм, Ø 11 мм, 
межтрубное расстояние 50 мм.
(Необходимо учитывать технические дан-
ные производителей отопительных прибо-
ров). Процент затекания в отопительный 
прибор 50 %.

Однотрубные вентили имеют оранжевый 
защитный колпачок.

Обозначение на корпусе „OV“.

Вентиль „Рапира” для двухтрубных систем 
с фиксированной настройкой байпаса и функцией отключения

с горизонтальной погружной трубкой

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 
G ¾ НР 1643561 84,48

Длина погружной трубки 150 мм, Ø 11 мм, 
межтрубное расстояние 50 мм.  

Двухтрубные вентили имеют черный защит-
ный колпачок.

Обозначение на корпусе „OV 2“.

Ограничитель температуры обратного потока (набор)

проходной набор состоит из:
проходного вентиля на обратную подводку и 
термостата „Uni RTLH”

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 1028464 65,56

Комплект состоит из вентиля и регулятора 
RTLH. 
Диапазон настройки: 10 °C – 40 °C (завод-
ская настройка температуры обратного 
потока), при снятии ограничения (40 °C) 
увеличивается до 50 °C.

Описание: погружной вентиль „Рапира” для систем отопления с принудительной циркуляцией.

Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Рабочая температура: от 2 °C до 120 °C (кратковременно до 130 °C).

Термостаты,
приводы и арматура




