
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Отдельные элементы латунных гребенок

Автоматический воздухоотводчик 
латунный, с автозапором

Размер Арт. № Цена EUR

G ⅜ 1088303 15,53

Шаровой кран 
со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 1033314 11,37

Концевая пробка G 1 ВР 
отвод G ⅜ ВР для воздухоотводчика
отвод G ½ ВР для шарового крана F+E

Арт. № Цена EUR

1400691 13,24

Шаровой кран 
с резьбовым ниппелем
с плоским уплотнением

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 25 1406394 19,54

Крепежный хомут для монтажа латунной 
гребенки в монтажном шкафу или на стене 
(1 шт.). Шумоизоляция по DIN 4109.

Крепежный хомут для гребенки 
сталь, оцинкованная

Арт. № Цена EUR

1401061 11,13

Вентиль для подающей балки гребенки
системы панельного отопления.

Вентиль „AZ”
для термостатического регулирования

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 
G ¾ НР х G ¾ ВР 1400164 15,47

Вентиль для обратной балки гребенки
системы панельного отопления.

Вентиль на обратную подводку „Combi 2”
с предварительной настройкой и отключением

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 
G ¾ НР х G ¾ ВР 1401194 13,44

Концевой элемент G 1 ВР, из латуни
отводы для присоединения контуров G ¾ НР
отвод на воздухоотводчик G ⅜ ВР

Вид Арт. № Цена EUR

на 4 отвода 1400554 30,93

Проходной элемент G 1 ВР x G 1 НР, из латуни
отводы для присоединения контуров G ¾ НР

Вид Арт. № Цена EUR

на 2 отвода 1400652 16,38
на 3 отвода 1400653 26,08
на 4 отвода 1400654 30,93

Гребенка сборная из отдельных элементов: 
концевой элемент, проходной элемент  
(от 2 до 4 отводов), воздухоспускная пробка, 
шаровой кран, термостатический вентиль 
„A”, вентиль на обратную подводку „Combi 
2”, автоматический воздухоотводчик.
Макс. рабочее давление: 10 бар 
Макс. рабочая температура: 100 °C

Распределительные
гребенки




