
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Арматура для водоснабжения

Применяется для стабилизации темпера-
турного режима в стояке горячего водо-
снабжения и сокращения циркуляционного 
расхода при достижении заданного значения 
температуры.

Температура воды макс. 90 °C.
Заводская настройка 57 °C.
(макс. диапазон настройки 40 °C – 65 °C).

„Aquastrom T plus“
термостатический вентиль для циркуляционных 
трубопроводов, бронзовый

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15            Rp ½ x Rp ½ 4205604 112,87
Ду 20            Rp ¾ x Rp ¾ 4205606 117,28
Ду 25            Rp 1 x Rp 1 4205608 151,92

Шаровые краны для систем водоснабжения „Optibal TW“
полнопроходные, бронзовые

Область применения:
Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Макс. рабочая температура: 90 °C.

С двух сторон дренажные отводы G ¼,
закрыты заглушками.

Сертификат DVGW. 

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15            Rp ½ x Rp ½ 4208804 31,51
Ду 20            Rp ¾ x Rp ¾ 4208806 37,62
Ду 25            Rp 1 x Rp 1 4208808 48,93
Ду 32            Rp 1¼ x Rp 1¼ 4208810 65,86

„Brawa-Mix“
Термостатический смесительный вентиль с защитой от ожогов, 
бронзовый

Область применения:
Макс. рабочее давление: 10 бар. 
Макс. рабочая температура: 90 °C.

Диапазон настройки 35–65 °C.
Размер Арт. № Цена EUR

Ду 20            G 1 x G 1 x G 1 1300306 131,12

Монтажное шасси с термометром 
бронза

Для подключения к термостатическому
смесительному вентилю „Brawa-Mix“.

Строительная длина 74 мм.Размер Арт. № Цена EUR

Ду 20            G 1 НГ x G 1 НР 1300952 61,95

Пример системы гвс с термостатическими вентилями „Aquastrom T plus“ и 
регулирующим вентилем „Aquastrom C“ для обеспечения необходимого рас-
хода в последнем стояке.
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