
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Монтажные наборы „Unibox“

Регулирование температуры помещения

 maх 55 °C

панельное отопление

подающая

обратная

гребенка
„Unibox T” / „Unibox E T” / „Unibox TSH”

Монтажные наборы для регулирования 
панельного отопления по температуре 
помещения с помощью термостатического 
вентиля.

Применяются в системах низкотемпературно-
го отопления с максимальной температурой 
подачи 55 °C.

Диапазон настройки: 7-28 °C (температура
помещения).

Резьба вентиля G ¾ для присоединительных 
наборов Oventrop со стяжным кольцом.

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, воздухоотвод-
чика с возможностью промывки, изоляции 
вентиля, крышки, термостата с нулевой 
отметкой.

„Unibox E T“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022632 161,41

С термостатом „Uni LH”

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, встроенного 
воздухоотводчика с возможностью промыв-
ки, крышки, термостата „Uni LH” с нулевой 
отметкой.

„Unibox T“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022636 125,07
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С термостатом „Uni SH”

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, воздухоотвод-
чика, крышки, термостата „Uni SH” с нулевой 
отметкой.

„Unibox TSH“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022612 121,80
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Монтажные наборы „Unibox“

мaх 70 °C Ограничение температуры обратного потока

по
да

ющая

об
ра

тн
ая

панельное отопление

„Unibox RTL” / „Unibox E RTL”

Монтажные наборы для регулирования 
панельного отопления с помощью ограниче-
ния температуры обратного потока.

Применяется в комбинации с радиаторным 
отоплением с максимальной температурой 
подачи 70 °C.
Устанавливается в обратную линию 
напольного отопления.

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. температура: 100 °C 

Диапазон настройки: 10-40 °C (заводская
настройка) температура обратного потока,
при снятии ограничения (40°C) увеличивает-
ся до 50°C.

Резьба вентиля G ¾ для присоединительных 
наборов Oventrop со стяжным кольцом.

„Unibox E RTL“ Закрыт глухой крышкой

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, встроенного ограничите-
ля температуры обратного потока, воздухо-
отводчика с возможностью промывки, глухой 
крышки.

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022631 129,15

С термостатом „Uni RTLH”

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, вентиля RTLH, встро-
енного воздухоотводчика с возможностью 
промывки, крышки, термостата „Uni RTLH” с 
нулевой отметкой. Вентильная вставка RTLH 
с двойной тарелкой предотвращает пере-
грев, имеет функцию защиты от замерзания.

„Unibox RTL“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022635 145,35
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Монтажные наборы „Unibox“

„Unibox plus” / „Unibox E plus”

Монтажные наборы для регулирования па-
нельного отопления по температуре помеще-
ния и ограничения температуры обратного 
потока.

Позволяют регулировать температуру поме-
щения и поддерживать заданную температуру 
поверхности пола за счет ограничения темпе-
ратуры обратного потока. 
Применяется, как и „Unibox RTL”, в комбина-
ции с радиаторным отоплением с максималь-
ной температурой подачи 70 °C.

Устанавливается в обратную линию на-
польного отопления.

Резьба вентиля G ¾ для присоедини-тельных 
наборов Oventrop со стяжными кольцами.

„Unibox E“ (эксклюзивное исполнение) 

Диапазон настройки:
7-28 °C (температура помещения),
20-40 °C (температура обратного потока).

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, встроенного 
ограничителя обратного потока, 
воздухоотводчика с возможностью 
промывки, крышки, термостата с нулевой
отметкой.

„Unibox E plus“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022633 268,48

„Unibox plus“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022637 236,16

Комбинация термостатов „Uni LH”
и „Uni RTLH”

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. температура: 100 °C

Диапазон настройки: 7-28 °C (температура 
помещения), 10-40 °C (заводская настройка) 
температура обратного потока, при снятии 
ограничения (40°C) увеличивается до 50°C.

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, вентиля RTLH, 
встроенного воздухоотводчика с возможно-
стью промывки, крышки,термостатов „Uni LH” 
и „Uni RTLH” с нулевой отметкой.Вентильная 
вставка RTLH с двойной тарелкой предот-
вращает непреднамеренный перегрев, с 
защитой от замерзания.
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Регулирование температуры помещения и ограничение 
температуры обратного потокамaх 70 °C
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Монтажные наборы „Unibox“

Регулирование температуры помещения 
 с термостатом с дистанционной настройкой „Uni FH“

панельное отопление

панельное отопление

20х2,0
16х2,0

16х2,0

Пример установки „Unibox“ с двумя равными отопительными 
контурами.

Uni FH

по
да

ю
щ

ая

по
да

ющая

об
ра

тн
ая

об
ра

тн
ая

„Unibox E vario“

Монтажные наборы (базовая комплектация) 
для регулирования напольного отопления 
с помощью ограничения температуры 
обратного потока.

Устанавливаются, как и „Unibox RTL“ в комби-
нации с радиаторным отоплением с макси-
мальной температурой подачи 70 °C.

Устанавливается в обратную линию на-
польного отопления.

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. температура: 100 °C

Резьба вентиля G ¾ для присоедини-
тельных наборов Oventrop со стяжными 
кольцами.

Посредством дооборудования появляется 
дополнительная возможность регулирования 
температуры помещения: 
+ термостат с дистанционной настройкой
„Uni FH“ или
+ электрический комнатный термостат и
привод.

„Unibox E vario“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022634 165,94

Закрыт глухой крышкой

Диапазон настройки: 20-40 °C (температура
обратного потока), температура помещения: 
в зависимости от настройки термостата. 

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, преднастраиваемого 
термостатического вентиля, встроенного 
ограничителя обратного потока, воздухоот-
водчика с возможностью промывки, глухой 
крышкой.
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удаление 
воздуха/слив

«Unibox RLA»

«Unibox T / E T» 
«Unibox RTL / E RTL» 
«Unibox plus“ / E plus» 
«Unibox vario / E vario»

отключение

удаление 
воздуха/слив

по
да

ю
щ

ая

об
ра

тн
ая

панельное отопление

„Unibox E BV“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022662 168,64

„Unibox RLA“

Исполнение Арт. № Цена EUR

белый 1022663 59,16

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, запорно-регулирующего 
вентиля, воздухоотводчика возможностью 
промывки, гладкой крышки.

Резьба вентиля G ¾ для присоединительных 
наборов Oventrop со стяжным кольцом.

„Unibox RLA“

Предназначен для отключения и регулиро-
вания отдельного отопительного контура, в 
дополнение к различным моделям „Unibox“. 
Возможно использовать как скрытый возду-
хоотводчик.

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. температура: 100 °C

Строительная глубина: 57 мм.

панельное отопление

подающая

обратная

„Unibox E BV“„Floorbox“ „Unibox E BV“

панельное отопление

„Unibox E BV“

Позволяет регулировать напольное ото-
пление без применения гребенки, снизить 
инертное регулирование теплого пола и 
поддерживать температуру поверхности не 
ниже установленного минимума.

Монтажный набор „Unibox E BV“ предназна-
чен для регулирования панельного отопле-
ния в отдельных помещениях.

Устанавливается в подающую линию 
напольного отопления.

Макс. рабочее давление: 10 бар
Макс. температура: 100 °C

Монтажный набор состоит из:
монтажной коробки, термостатического 
вентиля с регулируемой байпасной перемыч-
кой, функционирующей без вспомогательной 
энергии, воздухоотводчика с возможностью 
промывки, изоляции вентиля, крышки,термо-
стата с нулевой отметкой.

Резьба вентиля G ¾ для присоединительных 
наборов Oventrop со стяжными кольцами.

Монтажные наборы „Unibox“

Функции Unibox 
 T/ET/TSH

Unibox 
 RTL/ E RTL

Unibox 
 plus/ E plus

Unibox E 
vario Unibox EBV Unibox RLA

Удаление воздуха из контура + + + + + +

Перекрытие контура + + + + + +

Регулирование температуры помещения + + + +

Регулирование температуры обратной линии + + +

Регулирование байпаса +

Максимальная площадь контура 20 м2

Максимальная длина трубы 16 мм в контуре 100 м

Максимальная температура на входе в контура 55 оС 70 (90) оС 70 (90) оС 70 (90) оС 55 оС 55 оС
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