
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Насосные станции „Regumat-180“ Ду 25 
 с шаровым краном перед насосом 

Описание: станции „Regumat -180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом для подключения котла к системе отопления, с 
универсальной, модульной теплоизоляцией. 

Макс. рабочее давление 10 бар.
Макс. рабочая температура: 95 °C с энергоэффективными насосами.
Теплоизоляция: 248 x 465 мм.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Подключение со стороны отопительного контура: G 1½ НР плоское уплотнение, со стороны котла: G 1½ НР плоское уплотнение.

Примечание: при поставке подающая справа. Подающую и обратную можно поменять на месте местами (модели „Regumat S-180“ и 
„Regumat M3-180“).

„Regumat S-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом 

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1357070 189,01

„Regumat F-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом 
с трехходовым смесителем и терморегулятором с 
погружным датчиком

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1354270 444,54

Предназначен для регулирования и ограни-
чения температуры подачи при напольном 
отоплении в системах с комбинированным 
радиаторным и напольным отоплением. Тем-
пература подачи регулируется трехходовым 
смесителем в комбинации с терморегулято-
ром.

Диапазон настройки: 20 - 50 °C.
Макс. рабочее давление 10 бар (PN 10).
макс. рабочая температура 85 °C с энергоэф-
фективными насосами.
Теплоизоляция: 248 x 512 мм.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Присоединение со стороны системы: G 1½ НР 
с плоским уплотнением, со стороны котла: G 
1½ НР с плоским уплотнением.

„Regumat M3-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом 
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В.

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1357270 423,04

Предназначен для регулирования темпера-
туры подачи в системах отопления с прину-
дительной циркуляцией.

Подключение источника тепла к
отопительному контуру/бойлеру ГВС



Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Насосные станции „Regumat-180“ Ду 25

„Regumat F-180“ Ду 25
с трехходовым смесителем и терморегулятором с 
погружным датчиком

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1354070 418,57

Предназначен для регулирования и ограни-
чения температуры подачи при напольном 
отоплении в системах с комбинированным 
радиаторным и напольным отоплением.
Температура подачи регулируется трехходо-
вым смесителем в комбинации с терморегу-
лятором.

Диапазон настройки: 20 - 50 °C.
Макс. рабочее давление 10 бар (PN 10)
макс. рабочая температура 85 °C с энергоэф-
фективными насосами. 
Теплоизоляция: 248 x 414 мм.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Присоединение со стороны системы: G 1½ 
НР с плоским уплотнением, со стороны кот-
ла: G 1½ НР с плоским уплотнением.

„Regumat M3-180“ Ду 25
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1356220 398,41

Предназначен для регулирования темпера-
туры подачи в системах отопления с прину-
дительной циркуляцией.

„Regumat S-180“ Ду 25 

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1356020 173,81

Описание: станции „Regumat“ Ду 25 для подключения котла к системе отопления.

Макс. рабочее давление 10 бар.
Макс. рабочая температура 95 °C с энергоэффективными насосами.
Теплоизоляция: 248 x 414 мм.
Межосевое расстояние: 125 мм.

Присоединение со стороны системы: G 1½ НР с плоским уплотнением, со стороны котла: G 1½ НР с плоским уплотнением.

Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами 
(модели „Regumat S-180“ и „Regumat M3-180“).

Подключение источника тепла к
отопительному контуру/бойлеру ГВС
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Насосные станции „Regumat 180“ Ду 32 
Насосные станции „Regumat-180“ Ду 32  

с шаровым  краном перед насосом

„Regumat S-180“ Ду 32

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1355072 280,56

„Regumat M3-180“ Ду 32
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1355272 538,57

Описание: станции „Regumat“ Ду 32 для подключения котла к системе отопления.

Макс. рабочее давление 10 бар.
Макс. рабочая температура 85 °C с энергоэффективными насосами.
Теплоизоляция: 248 x 471 мм.
Межосевое расстояние: 125 мм.
Присоединение со стороны системы: G 2 НР с плоским уплотнением, со стороны котла: G 2 НР с плоским уплотнением

Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (см. 
руководство по монтажу).

„Regumat S-180“ Ду 32 
с шаровым краном перед насосом

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1355075 296,96

„Regumat M3-180“ Ду 32  
с шаровым краном перед насосом 
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В

Вид Арт. № Цена EUR

без насоса 1355275 567,04

Описание: станции „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом для подключения котла к системе отопления.  
С универсальной, модульной теплоизоляцией и настенным крепежом.

Область применения:
Макс. рабочее давление 10 бар.
Макс. рабочая температура 95 °C.
Теплоизоляция: 350 x 530 мм.
Межосевое расстояние: 125 мм.
Подключение со стороны системы: G 2 НР плоское уплотнение, со стороны котла: G 2 НР плоское уплотнение.

Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять
местами (см. руководство по монтажу).

Подключение источника тепла к
отопительному контуру/бойлеру ГВС




