
Полный ассортимент см. в Каталоге Продукции 2017

Комплектующие для „Regumat“

Арт. № Цена EUR

1351592 44,23

Настенный крепеж для гребенок из бронзы на 2 отопительных 
контура, включая крепежные принадлежности

Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25

Размер Арт. № Цена EUR

на 2 отопительных контура 1351571 210,00

бронзовая, с изоляцией (крепеж отдельно)

Подключение к отопительному контуру 
НГ G 1½., подключение к котлу G 1½ НР, с 
плоским уплотнением.

Макс. расход 4 м³/ч (95 кВт).

Размер Арт. № Цена EUR

на 2 отопит. контура 1351582 259,44
на 3 отопит. контура 1351583 307,67
на 4 отопит. контура 1351584 407,60
на 5 отопит. контура 1351585 456,74
на 6 отопит. контура 1351586 603,75
на 7 отопит. контура 1351587 753,36
на 8 отопит. контура 1351588 980,50

Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25 
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Подключение к отопительному контуру 
G 1½ НГ плоское уплотнение, подключе-
ние к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение, 
межосевое расстояние 125 мм. Гребенка на 
9 контуров по запросу.

Макс. расход 4 м³/ч. (95 кВт).

Компактная распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25 
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер Арт. № Цена EUR

на 3 отопит. контура 1351783 280,13
на 5 отопит. контура 1351785 408,77

Подключение к отопительному контуру 
G ½ НГ плоское уплотнение, подключение к 
котлу G ½ НР плоское уплотнение.

Макс. расход 4 м³/ч. (95 кВт).

Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 32 
с шаровым краном перед насосом 
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер Арт. № Цена EUR

на 2 отопит. контура 1351672 656,37
на 3 отопит. контура 1351673 809,62
на 4 отопит. контура 1351674 1105,67
на 5 отопит. контура 1351675 1322,24

Подключение к отопительному контуру 
G 2 НГ, подключение к котлу G 2 НР, плоское 
уплотнение.

Макс. рабочее давление: 4 бар.
Макс. рабочая температура: 110 °C.

Макс.расход:
на 2-3 контура - до 9 м³/ч (210 кВт). 
на 4-5 контура - до 12 м³/ч (280 кВт).

Подключение источника тепла к
отопительному контуру/бойлеру ГВС
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Комплектующие для „Regumat“

„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 32 с шаровым 
краном перед насосом
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер Арт. № Цена EUR

на 2 отопит. контура 1351758 1147,99
на 3 отопит. контура 1351759 1350,51

Подключение к отопительному контуру 
НГ G 2, плоское уплотнение, подключение к 
котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. расход 9 м³/ч.

„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 25
стальная с изоляцией и настенным крепежом

Размер Арт. № Цена EUR

на 2 отопит. контура 1351698 450,59
на 3 отопит. контура 1351699 577,79

„HydroFixx“ - это компактная комбинация 
гидравлической стрелки и гребенки. 
Подключение к отопительному контуру 
НГ G 1½, плоское уплотнение, подключение 
к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение.

Макс.расход 4 м³/ч.

„MonoFixx“ для „Regumat“ Ду 25
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер Арт. № Цена EUR

на 1 отопит. контур 1351589 252,10

Подключение к отопительному контуру
G 1½ НГ, подключение к котлу G 1½ НР 
плоское уплотнение.

Гидравлическая стрелка
стальная с изоляцией и настенным крепежом

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 25 1351590 423,04

Ду 32 1351591 984,87

Подключение G 1½ наружная резьба, 
плоское уплотнение.
Макс. расход 4 м³/ч
Подключение R 2 наружная резьба.
Макс. расход 8 м³/ч

водонагреватель

контур радиаторного 
отопления

контур панельного 
отопления

Гидрострелка 
„MonoFixx“

котел

контур радиаторного 
отопления

контур панельного 
отопления

Гидравлическая 
стрелка

котел

Описание: оборудование для гидравлического разделения контура отопления и контура котла.

Подключение источника тепла к
отопительному контуру/бойлеру ГВС
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„Regtronic RH-B”датчик температуры 
наружного воздуха

сигнал на подачу тепла

котел

T подачи T подачи

насос ОК 1 насос ОК 2
смеситель ОК вкл

смеситель ОК выкл смеситель ОК выкл

смеситель ОК вкл
насос ОК 3 насос ОК 4

дополнение

дополнение

„Regtronic EM-B”

Комплектующие для „Regumat“ 
 и прочая сопутствующая арматура

Переход для „Regumat“ Ду 32
без шарового крана перед насосом на гребенку Ду 25

Арт. № Цена EUR

1351651 27,54

Группа безопасности котла „MSM-Block“ 
с внутренней резьбой Rp 1

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 25 1351062 74,76

Состоит из мембранного предохранительно-
го клапана, автоматического воздухоотводчи-
ка с автозапором, манометра с автозапором, 
изоляции.

„Expa-Con“ колпачковый клапан 
с пломбировочным устройством
из латуни

* резьба со стороны бака

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 20 *Rp ¾ 1089006 36,67
Ду 20 *Rp 1 1089008 51,77
Ду 25 *Rp 1 1089052 55,64
Ду 32 *Rp 1¼ 1089010 124,88
Ду 40 *Rp 1½ 1089012 200,36

Предназначен для контроля, обслуживания и 
замены мембранных расширительных баков.

Ном. давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: 120 °C. 
Расход при сливе: kvs = 1,25.

Быстроразъемная муфта MAG 
для мембранного расширительного бака

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 20           G ¾ ВР x G ¾ НР 1088806 42,11

Для быстрого отсечения мембранного 
расширительного бака от системы.

Контроллер систем отопления „Regtronic RH-B” 
с 1 датчиком температуры наружного воздуха и 3 датчиками 
(PT1000)

Исполнение Арт. № Цена EUR

230 В 1152093 409,53

Погодозависимое управление температурой
подачи путем управления котлом и/или смеси-
телем (напр., „Regumat M3“).

Контроллер для настенного монтажа с
интерфейсом S-Bus.

Подключение источника тепла к
отопительному контуру/бойлеру ГВС




