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Оборудование для топливной емкости

Для однотрубных систем, подключение 
подающего трубопровода G ⅜ ВР, 
присоединительные наборы со стяжным 
кольцом из латуни 6, 8, 10 или 12 мм 
заказываются отдельно 

Плавающий топливозаборник обеспечивает
постоянный отбор топлива на глубине 
ок.4-6 см. ниже уровня топлива в емкости.
Таким образом, обеспечивается отбор только 
чистого топлива.

Область применения: системы подачи жид-
кого топлива по DIN 4755.

Указатель уровня топлива предназначен
для топлива EL в баках цилиндрической и
прямоугольной формы. 
Плавно настраивается, для емкостей
от 100 до 200 см

Диаметр поплавка 44 мм

Вид Арт. № Цена EUR

G 1½ 2060012 16,85

Механический указатель уровня топлива

Обеспечивает герметичность от распростра-
нения запаха. Плавно настраивается,
для емкостей от 0 до 200 см.

Также рекомендуется для применения в
регионах, подверженных наводнениям.
Диаметр поплавка ок. 38 мм.

Вид Арт. № Цена EUR

G 1½ 2060312 33,04

Механический указатель уровня топлива

Для цилиндрических емкостей в горизон-
тальном и вертикальном положении, а также 
прямоугольных емкостей.
Макс.возможная длина измерительной труб-
ки 50 м. Подключение трубки 6 мм.
Плавная настройка на высоту емкости
от 100 до 300 см, со шкалой в %.

Измерительная трубка не входит в комплект 
поставки.

Арт. № Цена EUR

2060400 142,36

Пневматический указатель уровня топлива

Вид Арт. № Цена EUR

G 1½ 2000 мм 2052051 76,45
G 1 2000 мм 2052053 76,45

„Flexo-Bloc“ (с плавающим топливозаборником)
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Арматура для жидкого топлива




