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Кислородонепроницаемая  многослойная металлопластиковая 
труба (PEX-AL-PEX) представляет собой пятислойную конструкцию, 
изготовленную из высококачественного полиэтилена и 
алюминиевого внутреннего слоя сваренного встык.

Труба обладает высокими эксплуатационными качествами, за 
счет чего имеет широкое применение как в системах отопления, 
так и водоснабжения.

Рабочее давление до 12 бар
Рабочая температура до 95°С
Макс. кратковременная температура 110°С
Цвет белый
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1- внутренний слой из сшитого полиэтилена
2- слой клея
3- алюминиевый несущий слой
4- слой клея
5- наружный слой из сшитого полиэтилена

Код Наименование Наружный  Внутренний  Толщина  Объем,  Упаковка,  Цена  
диаметр, мм диаметр, мм фольги, мм л/м  м  пог. м, €

0.11.003 Труба 16х2,0  16 14 0,2 0,114 200 1,25
0.11.005 Труба 20х2,0  20 16 0,4 0,201 100 1,75
0.11.007 Труба 25х2,5  25 20 0,5 0,314 50 2,67
0.11.008 Труба 26х3,0 26 20 0,5 0,314 50 3,18
0.11.009 Труба 32х3,0  32 26 0,5 0,537 50 4,85

Код Наименование Мощность, кВт Диаметр, мм Цена, €
0.11.883 Пресс-машина электрическая 0,75 До 54 1099,00

Код Наименование Цена, €
4.11.645 Пресс-зажим 16 130,66
4.11.647 Пресс-зажим 20 130,66
4.11.649 Пресс-зажим 25 136,11
4.11.651 Пресс-зажим 32 136,11

Код Наименование Цена, €
0.11.893 Резак для м/пл.труб 6-35мм 42,47
0.11.895 Запасной нож для резки м/пл.труб 20,32

Электромеханический пресс для соединения труб по методу пресс-фитинга. Аппарат используется 
со всеми известными прессовыми клещами. Поворот клещей до 270°. Система АРС, после завершения 
процесса соединения, подает звуковой сигнал.
Питание 220В, 50Гц

Код Наименование Цена, €
0.11.899 Калибровка профессиональная 14-16-18-20-26 62,00




