
Сетчатые фильтры, обратные клапаны, 
 автоматические воздухоотводчики 

с одинарным сетчатым патроном, 600 μм

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 1121004 35,60
Ду 20 1121006 52,79
Ду 25 1121008 71,28
Ду 32 1121010 111,16
Ду 40 1121012 146,26
Ду 50 1121016 228,27
Ду 65 1121020 424,41
Ду 80 1121024 593,95

Сетчатые фильтры Описание: сетчатые фильтры 11200/10 
применяются для минеральных масел, ко-
тельного топлива и масла для гидросистем, 
топлива, пара.

Область применения: системы отопления 
и охлаждения с замкнутым контуром и про-
мышленные системы, для работы с неагрес-
сивным теплоносителем (напр., вода или 
водо-гликолевые смеси по VDI 2035).

Макс. рабочее давление: 25 бар.
Рабочая температура: от -10 °C до 150 °C. 

Сетчатые фильтры Ду 8 – Ду 50 корпус из 
бронзы, крышка из латуни.
Сетчатые фильтры Ду 65 – Ду 80 корпус и 
крышка из латуни.

Материал сетчатого патрона: нержавеющая 
хромоникелевая сталь.

Размер Арт. № Цена EUR

Ду 15 1120004 26,30
Ду 20 1120006 37,25
Ду 25 1120008 52,59
Ду 32 1120010 81,08
Ду 40 1120012 128,85
Ду 50 1120016 210,58
Ду 65 1120020 403,82
Ду 80 1120024 570,67

с двойным сетчатым патроном, 250 μм

Запорная и прочая
трубопроводная арматура




